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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / 
МОДЕЛИ

НПД
 400-5П

НПД 
550-5П

НПД 
400-35П

НПД 
550-35П

НПД 
750-35П

Перекачиваемая 
вода чистая чистая грязная грязная грязная

Потребляемая 
мощность, Вт 400 550 400 550 750

Производитель-
ность, л/час 7 500 11 000 8 000 11 500 13 500

Максимальный 
напор, м 7 8 5,5 7 8

Максимальная 
глубина погруже-
ния, м

5 7 5 7 7

Максимальный 
диаметр твердых 
частиц, мм

5 5 35 35 35

Температура  пе-
рекачиваемой 
жидкости, °С

от +4  до +35

Диаметр присое-
динительного па-
трубка, дюйм

G1,25", G1", елочка 1¼", елочка 1"

Напряжение/ча-
стота, В/Гц 230/50

Длина электриче-
ского кабеля, м 8
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Степень защиты IP Х8

Габаритные раз-
меры, мм 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x32

Масса, кг 12,5 13,6 12,5 13,6 15,3

ПАРАМЕТРЫ / 
МОДЕЛИ

НПД 
900-35П

НПД 
1100-35П

НПД 
750-35Н

НПД 
900-35Н

НПД
 1100-35Н

Перекачиваемая 
вода грязная грязная грязная грязная грязная

Потребляемая 
мощность, Вт 900 1 100 750 900 1 100

Производитель-
ность, л/час 15 500 16 000 13 500 15 500 16 000

Максимальный 
напор, м 8,5 9 8 8,5 9

Максимальная 
глубина погруже-
ния, м

7 7 7 7 7

Максимальный 
диаметр твердых 
частиц, мм

35 35 35 35 35

Температура  пе-
рекачиваемой 
жидкости, °С

от +4  до +35
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Диаметр присое-
динительного па-
трубка, дюйм

G1,25", G1", елочка 1¼", елочка 
1"

G1,5", G1", елочка 1,25", 
1"

Напряжение/ча-
стота, В/Гц 230/50

Длина электриче-
ского кабеля, м 8

Степень защиты IP Х8

Габаритные раз-
меры, мм 20x16x32 20x16x32 22x18x37 22x18x37 22x18x37

Масса, кг 16,3 16,3 18,4 19,7 20,9

Графики производительности насосов
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 2

Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Электродвигатель не рабо-
тает

Отсутствие напряжения в 
сети

Проверить напряжение в 
сети.

Рабочее колесо заблокиро-
вано посторонним предме-
том

Устранить причину блоки-
ровки рабочего колеса

Поплавковый выключатель 
разомкнут.

Поднять поплавковый вы-
ключатель в верхнее поло-
жение.

Неисправность электродви-
гателя или конденсатора

Обратиться в авторизиро-
ванный сервисный центр

Двигатель работает, насос 
не качает воду

Слишком высокий подъем 
воды

Убедитесь, что подъем воды 
осуществляется на высо-
ту не выше максимальной, 
указанной на табличке на-
соса

Пережат шланг, засорена 
напорная магистраль на-
соса, или всасывающее от-
верстие

Устранить перегибы шланга 
и очистить насос и напор-
ную магистраль от грязи

Воздух в рабочей камере 
насоса

Провести несколько пусков 
насоса для удаления воз-
духа

Производительность насоса 
недостаточна

См. выше См. выше
Изношено рабочее колесо Обратиться в авторизиро-

ванный сервисный центр 
для замены рабочего коле-
са

Срабатывает термозащита 
двигателя

Рабочее колесо засорено 
или заблокировано.

Устранить причину блоки-
ровки, проверить легкость 
вращения рабочего колеса

Слишком высокая темпера-
тура перекачиваемой жид-
кости

Использовать насос только 
в требуемом производите-
лем температурном диапа-
зоне

Напряжение сети не соот-
ветствует требованиям про-
изводителя

Использовать стабилизатор 
напряжения
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 3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Таблiца 1

ПАРАМЕТРЫ / 
МАДЭЛЬ

НПД 
400-5П

НПД 
550-5П

НПД 
400-35П

НПД 550-
35П

НПД 
750-35П

Перапампоўваная 
вада чыстая чыстая брудная брудная брудная

Спажываная ма-
гутнасць, Вт 400 550 400 550 750

Прадукцыйнасць, 
л/гадзіна 7 500 11 000 8 000 11 500 13 500

Максімальны на-
пор, м 7 8 5,5 7 8

Максімальная 
глыбіня апускан-
ня, м

5 7 5 7 7

Максімальны ды-
яметр цвёрдых 
часціц, мм

5 5 35 35 35

Тэмпература вад-
касці, якая пера-
пампоўваецца, °С

ад +4  да +35

Дыяметр далу-
чальнага патруб-
ка, цаля

G1,25», G1», ёлачка 1¼», ёлачка 1»
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Напружанне/
частата, В/Гц 230/50

Даўжыня элек-
трычнага кабеля, 
м

8

Ступень абароны IP Х8

Габарытныя паме-
ры, мм 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x32

Маса, кг 12,5 13,6 12,5 13,6 15,3

ПАРАМЕТРЫ / 
МАДЭЛЬ

НПД 
900-35П

НПД 
1100-35П

НПД 
750-35Н

НПД 
900-35Н

НПД 
1100-35Н

Перапампоўваная 
вада брудная брудная брудная брудная брудная

Спажываная ма-
гутнасць, Вт 900 1 100 750 900 1 100

Прадукцыйнасць, 
л/гадзіна 15 000 16 000 13 500 15 500 16 000

Максімальны на-
пор, м 8,5 9 8 8,5 9

Максімальная 
глыбіня апускан-
ня, м

7 7 7 7 7
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Максімальны ды-
яметр цвёрдых 
часціц, мм

35 35 35 35 35

Тэмпература вад-
касці, якая пера-
пампоўваецца, °С

ад +4  да +35

Дыяметр далу-
чальнага патруб-
ка, цаля

G1,25", G1", ёлачка 1¼", ёлачка 
1"

G1,5", G1", ёлачка 1,25", 
1"

Напружанне/
частата, В/Гц 230/50

Даўжыня элек-
трычнага кабеля, 
м

8

Ступень абароны IP Х8

Габарытныя памеры, 
мм 20x16x32 20x16x32 22x18x37 22x18x37 22x18x37

Маса, кг 16,3 16,3 18,4 19,7 20,9
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Рыс. 4
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Рыс. 5
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7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

  Калі помпа не выкарыстоўваецца працяглы час, ёна павінна быць адключана 
ад электрасеткі.
Пры правільнай эксплуатацыі помпа не патрабуе спецыяльнага тэхнічнага абслу-
гоўвання.
  Аднак з-за бруднай вады і подсасыванiя глеістых адкладаў з вадаёмаў усярэд-
зіне помпы і на сценках трубаправода могуць утварацца адклады. Перыядычна 
прамывайце помпу і трубаправод чыстай вадой для ўхілення забруджванняў.

8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ
Таблiца 2

Няспраўнасць Магчымая прычына Метад ухілення
Электрарухавік не працуе Адсутнасць напругі ў 

сетцы
Праверыць напружанне 
ў сетцы

Працоўнае кола забла-
кавана староннім прад-
метам

Ухіліць чыннік блакаван-
ня працоўнага кола

Паплаўковы выключаль-
нік разомкнут

Падняць паплаўковы 
выключальнік у верхняе 
становішча

Няспраўнасць электрару-
хавіка ці кандэнсатара

Звярнуцца ў аўтарызава-
ны сэрвісны цэнтр

Рухавік працуе, помпа не 
пампуе ваду

Занадта высокі ўздым 
вады

Пераканайцеся, што 
ўздым вады ажыццяўля-
ецца на вышыню не 
вышэй за максімальную, 
пазначаную на шыльдзе 
помпы.

Пераціснуты шланг, 
засмечана напорная ма-
гістраль помпы, ці ўсмок-
тваючая адтуліна

Ухіліць перагіны шланга 
і ачысціць помпу і напор-
ную магістраль ад бруду

Паветра ў працоўнай ка-
меры помпы

Правесці некалькі пускаў 
помпы для выдалення 
паветра

Прадукцыйнасць помпы 
недастатковая

Глядзіце вышэй Глядзіце вышэй
Зношанае працоўнае 
кола

Звярнуцца ў аўтарыза-
ваны сэрвісны цэнтр для 
замены працоўнага кола
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Спрацоўвае тэрмаабаро-
на рухавіка

Працоўнае кола засмеча-
на або заблакавана

Ухіліць чыннік блакаван-
ня, праверыць лёгкасць 
кручэння працоўнага 
кола

Занадта высокая тэм-
пература вадкасці, якая 
перапампоўваецца

Выкарыстоўваць помпу 
толькі ў патрабаваным 
вытворцам тэмператур-
ным дыяпазоне

Напружанне сеткі не ад-
павядае патрабаванням 
вытворца

Выкарыстоўваць стабілі-
затар напругі

9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Захоўванне
Пры пастаноўцы помпы на захоўванне ці калі помпа доўгі час не выкарыстоўва-
ецца неабходна:
  - Выняць помпу з вадаёма
  - адлучыць ад помпы напорны шланг
  - ачысціць усмоктваючыя адтуліны і корпус помпы ад забруджванняў
  - прамыць помпу ў чыстай вадзе
  - працерці корпус помпы насуха і прыбраць помпу ў сухое праветрываемае 
памяшканне з тэмпературай паветра ад +1°С да +35°С.
Для абароны ад пылу, пры працяглым захоўванні, рэкамендуецца прыбраць пом-
пу ў арыгінальнае пакаванне.
 
Транспарціроўка
  Перад транспарціроўкай помпы адлучыце ад яе напорны шланг.
Пры транспарціроўцы помпу рэкамендуецца размяшчаць у вертыкальным ста-
новішчы, так каб яна стала на падставе.
У пазбяганне пашкоджання помпы, а таксама транспартнага сродку, пры транспар-
таванні на вялікія адлегласці і/ці па няроўнай дарозе помпа павінна быць зафік-
саваная.
  Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крыта-
га транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° С і адноснай 
вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі 
перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.
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3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1-кесте

КӨРСЕТКІШТЕРІ/ 
МОДЕЛЬ

НПД 
400-5П

НПД 
550-5П

НПД 
400-35П

НПД
 550-35П

НПД 
750-35П

Айдалатын су Таза Таза Лас Лас Лас

Қуат тұтынуы, Вт 400 550 400 550 750

Өнімділік, л/сағ 7 500 11 000 8 000 11 500 13 500

Максималды қы-
сым, м 7 8 5,5 7 8

Максималды ба-
тыру тереңдігі, м 5 7 5 7 7

Қатты бөлшек-
тердің максимал-
ды диаметрі, мм

5 5 35 35 35

Айдалатын сұй-
ықтықтың темпе-
ратурасы, °C

+4-тен +35-ке дейін

Қосылу құбыры-
ның диаметрі, 
дюйм

G1,25", G1", шырша 1¼", шырша 1"

Кернеу/жиілік, В/Гц 230/50

Электр кабелінің 
ұзындығы, м 8

Қорғау дәрежесі IP Х8

Жалпы өлшем-
дері, мм 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x32

Салмағы, кг 12,5 13,6 12,5 13,6 15,3
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КӨРСЕТКІШТЕРІ/ 
МОДЕЛЬ

НПД
 900-35П

НПД 1100-
35П

НПД 
750-35Н

НПД 
900-35Н

НПД 
1100-35Н

Айдалатын су Лас Лас Лас Лас Лас

Қуат тұтынуы, Вт 900 1 100 750 900 1 100

Өнімділік, л/сағ 15 000 16 000 13 500 15 500 16 000

Максималды қы-
сым, м 8,5 9 8 8,5 9

Максималды ба-
тыру тереңдігі, м 7 7 7 7 7

Қатты бөлшек-
тердің максимал-
ды диаметрі, мм

35 35 35 35 35

Айдалатын сұй-
ықтықтың темпе-
ратурасы, °C

+4-тен +35-ке дейін

Қосылу құбыры-
ның диаметрі, 
дюйм

G1,25", G1", шырша 1¼", 
шырша 1" G1,5", G1", шырша 1,25", 1"

Кернеу/жиілік, В/
Гц 230/50

Электр кабелінің 
ұзындығы, м 8

Қорғау дәрежесі IP Х8
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Жалпы өлшем-
дері, мм 20x16x32 20x16x32 22x18x37 22x18x37 22x18x37

Салмағы, кг 16,3 16,3 18,4 19,7 20,9

 
Сорғы өнімділігінің графиктері
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8. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ
2-кесте

Ақаулық Себебі Жөндеу әдісі
Электр қозғалтқышы жұ-
мыс істемейді

Желіде кернеу жоқ Желінің кернеуін тек-
серіңіз

Жұмыс дөңгелек бөгде 
затпен бітеліп қалды

Дөңгелектің бітелу се-
бебін жойыңыз

Қалқымалы қосқыш ажы-
раған

Қалқымалы қосқышты 
жоғарғы күйге көтеріңіз

Қозғалтқыштың немесе 
конденсатордың ақауы

Өкілетті қызмет көрсе-
ту орталығына хабарла-
сыңыз

Қозғалтқыш жұмыс істей-
ді, бірақ сорғы суды сор-
майды

Су көтеру деңгей тым 
жоғары

Судың сорғы тақтайша-
сында көрсетілген макси-
малды биіктіктен аспай-
тынына көз жеткізіңіз.

Шланг қысылған, сорғы 
қысым желісі немесе сору 
тесігі бітеліп қалған

Шлангтағы бүгілген жер-
лерді алып тастап, сорғы 
мен қысым құбырын кір-
ден тазалаңыз.

Сорғы жұмыс камерасын-
дағы ауа бар

Ауаны шығару үшін со-
рғыны бірнеше рет іске 
қосыңыз.

Сорғы өнімділігі жет-
кіліксіз

Жоғарыдан қараңыз Жоғарыдан қараңыз
Жұмыс дөңгелегі тозған Жұмыс дөңгелегін ауы-

стыру үшін уәкілетті қыз-
мет көрсету орталығына 
хабарласыңыз

Қозғалтқыштың термо 
қорғанысы іске қосылады

Доңғалақ бітеліп қалған 
немесе кептеліп қалған

Кептелудің себебін жой-
ыңыз, жұмыс дөңгелегінің 
айналу жеңілдігін тек-
серіңіз

Сорылатын сұйықтықтың 
температурасы тым жоға-
ры

Сорғыны өндіруші талап 
еткен температура диа-
пазонында ғана пайдала-
ныңыз

Желілік кернеу өн-
дірушінің талаптарына 
сәйкес келмейді

Кернеу тұрақтанды-
рғышын пайдаланыңыз
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կորպուսի մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել պոմպը և 
կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու 
համար: 
 

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

НПД
 400-5П

НПД 
550-5П

НПД 
400-35П

НПД
 550-35П

НПД 
750-35П

Պոմպացված ջուր մաքուր մաքուր կեղտոտ կեղտոտ կեղտոտ

Էլեկտրաէնե
րգիայի 
սպառում, Վտ

400 550 400 550 750

Արտադրող
ականո
ւթյուն,
 լ / ժամ

7 500 11 000 8 000 11 500 13 500

Առավելագույն 
ճնշում, մ 7 8 5,5 7 8

Ընկղմման 
առավելագույն 
խորությունը, մ

5 7 5 7 7

Մասնիկների 
առավելագույն 
տրամագիծը, մմ

5 5 35 35 35

Պոմպացված 
հեղուկի ջերմաս
տիճանը, °C

+4-ից մինչև +35

Միացման խողովակի 
տրամագիծը, դյույմ G1,25", G1", եղևնի 1¼", եղևնի 1"

Լարում / 
հաճախականո
ւթյուն, Վ / Հց

230/50
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Էլեկտրական 
մալուխի 
երկարությունը, մ

8

Պաշտպանության 
աստիճանը IP Х8

Ընդհանուր չափերը, 
մմ 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x30 20x16x32

Քաշը, կգ 12,5 13,6 12,5 13,6 15,3

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

НПД
 900-35П

НПД 
1100-35П

НПД
 750-35Н

НПД 
900-35Н

НПД 
1100-35Н

Պոմպացված ջուր կեղտոտ կեղտոտ կեղտոտ կեղտոտ կեղտոտ

Էլեկտրաէնե
րգիայի 
սպառում, Վտ

900 1 100 750 900 1 100

Արտադրող
ականո
ւթյուն,
 լ / ժամ

15 000 16 000 13 500 15 500 16 000

Առավելագույն 
ճնշում, մ 8,5 9 8 8,5 9

Ընկղմման 
առավելագույն 
խորությունը, մ

7 7 7 7 7

Մասնիկների 
առավելագույն 
տրամագիծը, մմ

35 35 35 35 35

Պոմպացված 
հեղուկի ջերմաս
տիճանը, °C

+4-ից մինչև +35

Միացման 
խողովակի 
տրամագիծը, դյույմ

G1,25", G1", եղևնի 1¼", եղևնի 
1" G1,5", G1", եղևնի 1,25", 1"
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Լարում / 
հաճախականո
ւթյուն, Վ / Հց

230/50

Էլեկտրական 
մալուխի 
երկարությունը, մ

8

Պաշտպանության 
աստիճանը IP Х8

Ընդհանուր 
չափերը, մմ 20x16x32 20x16x32 22x18x37 22x18x37 22x18x37

Քաշը, կգ 16,3 16,3 18,4 19,7 20,9

 
Պոմպերի արտադրողականության գծապատկերներ 



60



61



62



63



64

Նկ. 4
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Նկ. 5
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8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն Հնարավոր պատճառը Վերացման 
գործողություններ

Էլեկտրական շարժիչը չի 
աշխատում

Ցանցում լարման 
բացակայություն

Ստուգեք ցանցի լարումը

Աշխատանքային անիվը 
արգելափակված է 
կողմնակի օբյեկտի 
կողմից

Վերացրեք 
աշխատանքային անիվի 
կողպման պատճառը

Լողացող անջատիչը բաց 
է

Բարձրացրեք լողացող 
անջատիչը դեպի վերին 
դիրքը

Էլեկտրական շարժիչի 
կամ կոնդենսատորի 
անսարքություն

Կապվեք լիազորված 
սպասարկման կենտրոնի 
հետ

Շարժիչը աշխատում է, 
պոմպը ջուր չի մղում

Ջրի բարձրացումը 
չափազանց բարձր է

Համոզվեք, որ ջրի 
բարձրացումն 
իրականացվում է պոմպի 
աղյուսակի վրա նշված 
առավելագույնից ոչ 
բարձր բարձրության վրա

 Գուլպանը սեղմված 
է, խցանված է պոմպի 
ճնշման գիծը կամ 
ներծծող անցքը

Վերացրեք գուլպաների 
ծալքերը և մաքրեք 
պոմպը և ճնշման գիծը 
կեղտից

 Պոմպի աշխատանքային 
խցիկում օդ կա

Կատարեք մի քանի 
պոմպի գործակում ՝ օդը 
հեռացնելու համար

Պոմպի արտադրողակ
անությունը 
անբավարար է

Տես վերևում Տես վերևում

Մաշված 
աշխատանքային անիվ

Կապվեք լիազորված 
սպասարկման կենտրոնի 
հետ ' աշխատանքային 
անիվը փոխարինելու 
համար
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Շարժիչի ջերմային 
պաշտպանությունը 
գործի է ընկնում

Աշխատանքային 
անիվը խցանված կամ 
արգելափակված է

Վերացրեք կողպեքի 
պատճառը, ստուգեք 
շարժիչի պտտման 
հեշտությունը

Պոմպացված հեղուկի 
ջերմաստիճանը 
չափազանց բարձր է

Օգտագործեք պոմպը 
միայն արտադրողի 
կողմից պահանջվող 
ջերմաստիճանի 
սահմաններում

Ցանցի լարումը չի 
համապատասխանում 
արտադրողի 
պահանջներին

Օգտագործեք լարման 
կայունացուցիչ

9. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Պահեստավորում 
Պոմպը պահելու ժամանակ կամ երբ պոմպը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, 
անհրաժեշտ է
  - պոմպը հանել ջրամբարից
  - անջատել ճնշման գուլպանը պոմպից
  - մաքրել ներծծող անցքերը և պոմպի կորպուսը աղտոտումից
  - լվանալ պոմպը մաքուր ջրի մեջ
  - չորացնել պոմպի կորպուսը և պահել պոմպը չոր օդափոխվող սենյակում՝ +1°C-
ից +35°C օդի ջերմաստիճանով:
Փոշուց պաշտպանվելու համար, երկարատև պահեստավորման դեպքում, խորհուրդ 
է տրվում պոմպը հեռացնել բնօրինակ փաթեթավորման մեջ:

Փոխադրում 
   Պոմպը տեղափոխելուց առաջ անջատեք ճնշման գուլպանը դրանից:
Տեղափոխման ժամանակ պոմպը խորհուրդ է տրվում տեղադրել ուղղահայաց 
դիրքում, որպեսզի այն կանգնի հիմքի վրա:
Պոմպը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը վնասելուց խուսափելու համար, 
երկար հեռավորությունների վրա և (կամ) անհարթ ճանապարհներով տեղափոխելիս 
պոմպը պետք է ամրացվի:
Արտադրողի փաթեթավորման մեջ պարունակվող արտադրանքը կարող է 
տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ մինուս 50-ից պլյուս 50°C օդի 
ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում 
(պլյուս 25°C ջերմաստիճանում)՝ այս տեսակի տրանսպորտի վրա գործող 
ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-

мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


